
   

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PC-28 är en In-line tryckgivare för luft och vatten, lämplig 
för exempelvis mätning av vattentryck på ledningsnät.  
 
● Kompakt och tålig inskruvningsgivare 
● Hölje: SS 316 L stål. 
● Mätmembran; SS 316 L stål.  
● Dimension: 114 x 27 mm. 
● 2-tråds givare: 4-20 mA. 
● Matningsspänning: 8 -36 VDC. . 
● Temperaturområde: - 40 - 85 °C. 
● Processanslutning:  G ½ ”.   
● Mätområden: 10 mbar – 1000 bar 
● Standard på lager: 0-10 bar 
● Noggrannhet: 0,2 %  
● Maximal drift: 0,1 % per år 
 
Applikationer:  
- Tryckstegringstationer  
- Tryckrör i pumpstationer  
- Vattenledningsystem 
- Övrig industri  
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     För mer information, kontakta oss!  

(Matningsspänning  + 24 VDC)

Jordanslutning  

(4-20 mA signal )

Tillbehör till tryckgivare:  
 

Visnings display  
 

Display med gränslägen  
 

Transientskydd  

 

Övriga standardgivare på lager :  
- SP-25-Smart (Programmerbart mätområde) 
- SP-16 (Extra smal för borrhål) 
- KV-05 (Konduktiv nivåvakt lämplig som bräddvakt) 
- CT-Z1 (Analog temperaturgivare, utomhus/inomhus)  
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